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MODELLO 500 7

ALBERO MOTORE

DIAMETRI DEI PERNI DI BANCO

Tutti 1 pi di motore 500
Normale Minoratl di mm
02 04 08 08 1
mm 53,970 - 53,990 53,770 53,790 53570 - 53,500 53,370 - 53,390 53,170 - 53,190 52,970 - 52,990
DIAMETRI DEI PERNI DI BIELLA
Tutti 1 tipi di motore 300
Normale Minorati di mm
0254 0,508 0,762 1,016
mm 44,013 = 44,033 43,759 43,779 43,505 -+ 43,525 43251 = a32m 42,997 = 43,017

GIUOCHI DI MONTAGGIO CUSCINETTI ALBERO MOTORE

Fra | cuscinetti ed i perni di banco albero motore .

e mm
Fra i cuscinetti ed i perni di biella albero motore . . .

Tutti | il di motore 500

Givoch di montaggio

0,035 < 0,070
0011 = 0,061

NOTA - | cuscinetti per albero motore (sia I'an-
teriore che il posteriore) sono forniti, come ricam-
bio, gia lavorati di macchina, anche nelle seguenti
maggiorazioni: mm 0,2-0,4-0,6-0,8-1.

1 cuscinetti di biella sono invece forniti nelle
eguenti maggiorazioni: mm 0,254-0,508-0,762-1,016.

Poiché i cuscinetti sono forniti come ricambio gia
completi con i rispettivi supporti, nelle dimensioni
standard e nelle magoiorazioni suaccennate, non &
necessario effettuare alcuna operazione di adattamento:
& comungue inteso che | porni di banco e di biella del-
I'albero motore devono essere rettificati ai valori indi-
cati per la rispettiva classe di minorazione,

BIELLE

Allo scopo di montare in modo corretto gli stantuffi
© le biells, procedere come segue:

Motore Nuova 500.

) Accoppiare la biella allo stantuffo in modo che |
numeri stampigliati sul corpo e sul cappello della
biella siano rivolti verso la parte opposta al ta-
glio sul mantello stantuffo.

b) Montare il complessivo biella-stantuffo con i numeri
rivolti verso I'albero distribuzione. Conseguente-
mente il taglio sul mantello stantuffo & rivolto verso
la parte opposta all'albero distribuzione.

I numeri stampigliati sul corpo e sul cappello biella
indicano in quale canna del gruppo cilindri la biella
deve essere montata.




