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NOTA - A partire dalla vettura con n. di organiz-
zazione 043624, il dado per fuso a snodo destro ha
una filettatura sinistrorsa ed & ficato con una
intaccatura circolare sulla faccia esterna.

Al contrario il dado per fuso a snodo sinistro
ha una filettatura destrorsa e non porta alcun con-
trassegno di identificazione.

La suaccennata modifica & stata introdotta quale
sura di sicurezza; nel caso un cuscinetto ruote
fosse grippato occasionalmente il dado per fuso
a snodo destro avrebbe infatti potuto essere tra-
scinato e provocare il bloccaggio dei cuscinetti e
delle ruote.

Quanto sopra deve pertanto essere tenuto pre-
sente ogniqualvolta si effettuino interventi sui
mozzi anteriori; il dado per fuso a snodo destro
risulterebbe infatti chiuso in modo eccessivo qua-
lora si cercasse di svitarlo ruotandolo, erronea-
mente, nel senso sinistrorso.

Fig. 21, - Mod. 500 - Schema por il controllo dol
ruote anteriori (a— b 02 m

convergonza

DATI SOSPENSIONE POSTERIORE E RUOTE

Nuovas00-500 Sport 5001 - 500
500D - 500 Giardiniora 500 Glardiniera
fino al telaio n. 141256 | dal telaio n. 141257

BRACCI OSCILLANTI

Collegamento alla scocca . . . estendblock
Registrazione . . . .. . .. s v con rosette

Posizione del braccio per serraggio dei dadi ai perni di collega-
mento al fondo scocca . . . . i b ruote verticall

MOLLE AD ELICA
500 Berlina

Altezza a molla libera . . . . . . . . e mm 221 219
Altezza con carico di 41020 kg . . . e mm 151 148
Altezza con carico di 57529 kg Cevee. mm 123 120

500 Giardiniera |

Altezza a molla libera . . . ... . .. co.omm 222 220
Altezza con carico di 50025 kg « « .o v e sl mm 162 160
Altezza con carico di 740 37 kg Lo mm 133 132

RUOTE

Registrazione cuscinetti a rulli . . . .. ... ... it con distanziale elastico
Coppia di rotolamento cuscinetti ruote . . . « .+« . .. . . kgmm 50

Convergenza ruote posteriori nel senso di marcia (uguale per
le due ruote)

25





